第一包（淮北市应急广播平台及大喇叭终端）
	序号
	评审因素
	分值
	评分内容

	1
	价格部分(30分）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价， 投标人的价格得分统一按照下列公式计算；投标报价得分＝（评标基 准价/投标报价）×30％×100；

	　
	技术部分（53分）
	整体技术方案
	10
	1、根据投标人提供的应急广播平台系统软件架构、界面、进行详细设计，整体上具有贴合性、先进性、实用性、可扩展性、可维护性、可靠性；系统界面设计全面满足系统的功能要求，所提供的系统部署集成方案和网络体系规划是否清晰、科学、合理，是否完全符合采购人实际业务需求，对系统拓扑图描述是否清晰等进行综合评价，系统设备故障处理、定期巡检、信息系统运维等其他要求，产品供应商具有丰富的软件开发技术积累，具备系统优化、改造能力。
2、根据投标人与传媒中心（市级管理平台与新媒体系统互通互联、数据双向传输，与绿金淮北APP、广播电视网、微信、微博等对接）对接技术方案制定、设计、开发等功能进行详细描述，完成对接方案，评委对对接方案进行综合评价。
优良10-8分；较好4-6分；一般0-2分；较差不得分。

	
	
	设备技术参数
	5
	投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件中参数技术要的，得5分。其中非★项参数较小偏离但能满足使用得3-4分，较大偏离但能满足使用得0-2分。

	
	
	售后服务能力
	10
	1、投标人提供为本项目技术服务人员不少于5人，做到 7*24 小时电话响应，平台1小时抵达现场，终端2小时抵达现场，一般故障 3小时内处理完毕（含国家法定节假日）。投标人需售后服务人员名单及近3个月社保资料，全部满足条件的得2分，不满足不得分。（投标时提供承诺函加盖投标人公章）

	
	
	
	
	2、项目要求质保期为3年，在此基础上，每多1年加0.5分，满分1分。（投标时提供承诺函加盖投标人公章）

	
	
	
	
	3、基于本项目的复杂性及延续性，投标人或设备制造商应具备完全满足招标要求的项目实施能力，须为本项目组建不少于25人的项目团队，其中应急广播产品制造商原厂售后服务人员应具备“信息安全保障人员认证证书”专业级及以上，每提供一人得1分，最多得3分；提供信息系统集成高级工程师资质得1分；提供广电工程及相关专业高工资质证书得1分。本项满分5分。（需提供证书复印件及在投标人或设备制造商近3个月的社保缴纳证明）

	
	
	
	
	4、投标人提供的终端备品备件为3%,每增加2个百分点得1分，满分2分。备品备件指应急广播多模收扩机、应急广播多模接收音柱、IP话筒、高音喇叭。（投标时提供承诺函加盖投标人公章）

	
	
	技术服务能力
	28
	1、（1）投标人在开标现场提供满足招标技术要求的“地面数字电视应急广播适配器”、 有线数字电视应急广播适配器、调频广播应急广播适配器样机各1套，提供全部样机并通电测试的得基本分1分。（需提供国家广电总局出具的测试检测报告复印件或扫描件，所附照片彩页和样机一致）
（2）样机全部为19英寸1U标准嵌入式硬件设备，双电源，插卡式结构的，得1分，有一项不满足则不得分。
（3）样机全部满足招标文件接口技术要求，需在样机上显著位置标出接口类型和数量，全部满足得2分；不满足则不得分。（详见项目采购清单及技术要求表2，调频、有线、地面数字电视适配系统—（五）接口要求）
（4）提供的样机全部具备CE（电磁兼容）认证、FCC（低电压电磁兼容）认证、节能产品及环境标志产品检测报告的，得2分。（需提供原件核查，原件不符合要求的不得分）
（5）所投应急广播多模收扩机、应急广播多模音柱外壳采用铸铝材质，每个得0.5分，满分1分。（投标时提供应急广播多模收扩机、多模音柱样品）

	
	
	
	
	2、投标人在开标现场提供满足招标技术要求的“车载便携式机动应急广播系统（移动应急直播车灾备系统）1套，样机要求具备一体化便携拉杆和防滑滚轮，不得采用行李箱+设备的分体式架构，满足得2分，不满足不得分。样机可实现开箱通电并演示应急广播平台界面的得1分，不满足不得分。满分3分。（需提供国家广电总局出具的检测报告复印件或扫描件，所附照片彩页和样机一致，不符合要求的不得分）

	
	
	
	
	3、投标人在开标现场提供满足招标技术要求的市级“应急广播前置系统平台”硬件（前置机）一台，样机为1U插卡式结构，嵌入式平台系统，整机支持不少于3个云计算节点的得1分；每个云计算节点接口具备4个GBE、2个USB和1个HDMI接口的得1分。满分2分。

	
	
	
	
	4、根据《GDJ 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求，投标人或应急广播产品制造商所投加密一体机具有国家密码管理局颁布的支持国密SM系列算法的商用密码产品认证证书，每提供一个得0.5分，最多得1分。（需提供原件核查，原件不符合要求的不得分）
投标人所投应急广播平台具有国家级广电相关检测机构出具的应急广播信息安全保护系统检测报告的得1分。没有的不得分。（需提供复印件或扫描件）
投标人提供的本地数据库灾备服务所使用的云资源池系统，需通过网络安全等级保护三级等保安全测评，提供等保三级证书。满分3分，没有不得分。（需提供原件核查，原件不符合要求的不得分）

	
	
	
	
	5、为保障应急广播安全播出，应急广播平台制造商应具备网络安全和信息安全服务能力，提供在有效期内的中国网络安全审查技术与认证中心颁发的服务资质认证证书二级及以上的，每提供一个得1.5分，满分3分。三级及以下不得分，（需提供原件核查，原件不符合要求的不得分） 。

	
	
	
	
	6、应急广播平台制造商需具备户外大屏地市级对接经验，要求对接的大屏视音频一体化，根据户外大屏对接数量进行横向比较：对接数量≥100的得2分；对接数量≥10但＜100的得1分；对接数量＜10的不得分。满分2分。（需提供合同原件核查，原件不符合要求的不得分）

	
	
	
	
	7、投标人所投 “IP播出话筒”“多模收扩机”“智能音柱”“高音号角”具有国家有关检测报告，每份0.25分，满分1分。提供证书或检测报告复印件或影印件为评审依据。
投标人所投“智能广播终端”依据YD/T993-1998《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》进行检验，其性能符合6000V雷击实验要求的，得0.5分，不符合的不得分。提供证书或检测报告复印件或影印件为评审依据。
根据投标人所投“智能广播终端”防尘等级综合打分，最多得0.5分。

	
	
	
	
	8、投标人所投“高音喇叭”（高音号角）依据GB/T12060.5-2011《声学系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》测试听音无异常且20-20000Hz内特性灵敏度≥104dB的得1分，不符合得不得分。提供证书或检测报告复印件或影印件为评审依据。
投标人或应急广播制造商投标供应商所投产品具有国家知识产权局颁发的“防雨设计的室外收扩机外壳”和“收扩机箱体”、“IP应急广播”、“IP播出器”、的相关证书，全部具备的得0.25分，满分1分；（复印件加盖公章，原件核查，原件不符合要求的不得分）。

	
	
	
	
	9、投标的产品数字直播调音台具有第三方权威机构出具的检测报告，各项功能指标全部达到GY/T274-2013《数字调音台技术指标和测量方法》I级的得1分，其他不得分，有备注不达标项或有标注不达标项的不得分。
投标的数字直播调音台获得国家级政府类权威机构颁发的证书（如科技创新奖等）的，一等奖得1分，其他不得分。（需提供证书复印件或影印件加盖投标人公章）

	3
	资信分17分）
	综合实力
	11
	1、应急广播产品（平台软件）制造商获得的产品发明专利证书的（非外观和实用新型），每提供一个得1分，最多得3分。以开标现场提供的含“应急广播”字样的产品技术发明专利（非外观和实用新型）原件为评审依据。

	
	
	
	
	2、为保障系统开发的持续性，应急广播平台制造商提供的项目团队人员中，每有一人具有高级职称的，加0.25分，最多加3分。（高级职称要求具备省级及以上高级技术资格审查委员会或省级及以上人力资源社会保障局评定的高级职称。以投标人在开标现场提供高级职称证书原件及在应急广播平台制造商近3个月的社保缴纳证明原件为准）

	
	
	
	
	3、应急广播产品制造商参与国家广播电视总局应急广播技术规范制定的，每参与1项，得1分，最多得2分。（技术规范系指国家广电总局2018年发布的GD/J079-2018～GD/J089-2018等11个规范，需在投标文件中提供国家广电总局官方网站查询下载有制造商名称的技术文件进行佐证）。

	
	
	
	
	4、根据投标人和产品制造商的企业规模、业务范围、研发机构、软硬件研发能力和经营信誉（提供信用中国（企业注册所在地）、信用中国和中国政府采购网的信用信息查询记录及网页截图证明）等进行打分；优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分；有不良记录的不得分。（提供有关证明材料加盖公章）

	
	
	业绩经验
	6
	投标人或应急广播产品制造商自2016年1月1日以来应急广播平台及终端的建设项目的类似业绩经验情况进行打分（多个合同为同一客户视为1个案例计分）。
1、每提供一个地级市及以上、500万以上应急广播平台业绩得1分，满分2分；
2、每提供一个1000万以上应急广播系统业绩得1分，满分2分。
3、每提供一个地级市应急广播平台与新媒体APP的对接案例得1分，满分2分。
注：以上所有业绩不累计计算，按最高分计算，须提供项目的合同
原件（原件不符合要求的不得分）、验收报告或用户使用报告，否则不得分。时间以合同签订时间为准，业绩合同时间不明确的，投标人另需提供采购人针对本项目业绩合同具体时间的证明材料。


注：1.以上评分内容涉及到证书、证明、报告、合同等在投标文件中均需提供清晰的彩色扫描件或复印件加盖投标人公章供评委会审核。

2.样品由采购方封存，没有中标厂商的样品一个星期后自行取回。

3.原件合同签订后由采购人再次核验，投标样品功能合同签订后由采购人测试，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，没收投标保证金并按有关规定进行处理。

4.项目实施完成后在线率必须达到95%以上，验收才能通过。
